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Der Ortskern von erhalt durch die

Der neue

des Durchgangsverkehrs die Chance, sich neu zu
definieren und den Raum fir alle Nutzergruppen und fiir
vielfaltige Nutzungen zu 6ffnen.

Dennoch soll der Verkehr nicht aus dem Ortskern
verbannt werden, die nun erstelite Planung fir die

Fur den neuen Platz wird eine Zonierung in eine mittige,
von allen nutzbare Platzflaiche und einen Platzrand
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Rinnenfunktion

Parkplatz ,Markt"
Der Parkplatz als wichtiges Element zur Stirkung des
Einzelhandel erhalt mit den vier Baumreihen, die die

Strassenabfolge sieht daher eine klare vor. Der
neue Platz am Rathaus bindet die Strasse mit ein, es soll
aber auch ein gemeinsam genutzter Freiraum entstehen.

Gassen - Strassen - Platze

Entsprechend dem ISEK soll der gesamte Ortskern von
Altenberge betrachtet werden und in seinem Charakter
gestarkt werden.

Das Konzept sieht vor, die neu zu gestaltenden Bereiche
in eine klare, rdumliche Abfolge von Gassen, Strassen und
Platze Die L dieser
Stadtrdume soll ablesbar gemacht werden, ohne dass
Briiche entstehen.

vorgesehen. Die Mitte wird mit Baumen dberstellt und Biegung des ein
bildet ein Pendant zum pl aus. Der Die Zu- und werden beide
fasst die unterschiedlichen Strukturen wie den hoher an der Die 29 & INYNSININLN
Eingang zur die Arkaden oder den werden in 4 Reihen mit ausreichend breiten Fahrgassen J
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ruhigen Ort. Die Randbereiche werden optisch als zwei

Bénder aus Farbasphalt auch Uber die Fahrbahn gezogen,

damit der Platz auch fur den motorisierten Verkehr gut

ablesbar ist.

Die Mitte des neuen Platzes wird mit einem breiten, leicht
Band die

vorgesehen, so dass der Parkplatz eine gute
Auffindbarkeit und Orientierung erhalt.
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Materialien
Der neue zentrale Platz soll in seinen Randbereichen mit
Pflaster (d=12cm) mit Natursteinvorsatz gestrahlt verlegt
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die und die wie
Radsténder und Banke aufnimmt.

Boakenstiege
Es wird die Verkehrsplanung Ubernommen. Fir die
mittige Fahrflache wird ein 6,52 breiter
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im F erhalten.
Fir die mittige Flache wird mit Belag aus
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Abdeckungen der Baumstandorte aus. Die Farbigkeit wird
dunkler als der uUbrige Belag vorgesehen, um eine
Orientierungslinie  zu  schaffen, insbesondere fir
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mit ist dies von Vorteil.
Fir die Banke werden einfache Holzauflager auf

&
R
S

Gassen  als gefasst durch ein beidseitiges je 24cm breites,

zwischen dem Ortskern und den Q e

sollen von bis fir die FuBganger werden mit Pflaster im Reihenverband

mit dem Pflaster im ein und von einem An

Erscheinungsbild erhalten. Fir die Strassen wird ein einigen  Stellen werden Stellplatze  vorgesehen.
Profil Seitliche ~ Sudwestlich des Platzes wird die kleine

Gehwege im schaffen die u es wird aber das

den Gassen, mittig nimmt ein Asphaltband die Verkehre

auf.
Die beiden Platze Kirchplatz und Markplatz sollen in
I

Grundstiick wieder zu bebauen, um eine
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Fassung des Strassenraums zu erhalten.
Westlich des neuen Rathausplatzes wird beidseitig die

Zukunft in ihren Ct als

Réume werden. Fir
den Marktplatz liegt inzwischen ein Entwurf vor, es sollte
Ziel sein, die beiden Platze mit gleichartigen Oberflachen
herzustellen.

Der neue Rathausplatz nimmt als Scharnier zwischen
ind

al Somit ist die Haltestelle gut
auffindbar, die Mitte weiter gestarkt.

Der neue Hof der Bebauung Boakenstiege 4-10 wird mit
einer Hecke von der Strasse abgegrenzt, erhélt eine
Terrasse und einen gepflasterter Hof sowie zwei
Solitarbdume.

pl ur zwischen und

eine ein. Die

Bereiche direkt an den Gebauden werden im

Fischgrétverband vorgesehen. Die Mitte wird mit aus
Betonpflasterplatten hergestellt.

Von Osten schaffen die im ISEK vorgeschlagenen Alleen
bereits einen ansprechenden Eingang zum Ortskern.

Der Strassenquerschnitt wird analog zur Boakenstiege
vorgesehen.

Fur die werden einfache Stelen vorgesehen,
die auf der Nordseite der Bahnhofstrasse und der
Boakenstiege angeordnet werden. Fur den Rathausplatz
werden in dem breiten Band Stelen als Grundbeleuchtung

eine wird durch
uplights fir die Baume und eine indirekte Beleuchtung
unter den Bénken erreicht.
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Lageplan "Vision Rathausquartier" - M 1:250




